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第1节 《海上货物运输》考试大纲

951：无限、近洋、沿海航区3000总吨及以上船舶船长/大副
  952：无限、近洋、沿海航区3000总吨及以上船舶二副/三副




953：近洋、沿海航区500～3000总吨船舶船长/大副                   954：近洋、沿海航区500～3000总吨船舶二副/三副

	考试大纲
	适用对象

	
	951
	952
	953
	954

	1．船舶货运基础知识
	
	
	
	

	1.1与货运有关的船舶基础知识
	
	
	
	

	1.1.1船型尺度与船舶吃水
	
	
	
	

	1.1.1.1与船舶货运有关的船型尺度
	√
	√
	√
	√

	1.1.1.2船舶实际吃水与平均吃水的概念
	√
	√
	√
	√

	1.1.1.3小角度纵倾时船舶实际平均吃水的计算
	√
	√
	√
	√

	1.1.1.4水密度对船舶吃水的影响及计算
	√
	√
	√
	√

	1.1.1.5淡水水尺超额量、半淡水水尺超额量的概念及相应的计算
	√
	
	√
	

	1.1.2船舶的重量性能
	
	
	
	

	1.1.2.1船舶各种排水量的概念
	√
	√
	√
	√

	1.1.2.2船舶总载重量、净载重量的概念及用途
	√
	√
	√
	√

	1.1.2.3船舶排水量与载重量之间的关系及计算
	√
	√
	√
	√

	1.1.3船舶的容积性能
	
	
	
	

	1.1.3.1各种货舱容积的概念
	√
	√
	√
	√

	1.1.3.2舱容系数的概念及意义
	√
	√
	√
	√

	1.1.4船舶静水力资料
	
	
	
	

	1.1.4.1静水力曲线图的构成及图中数据查取方法
	√
	√
	√
	√

	1.1.4.2载重表的构成、表尺中数据查取方法、载重表的用途
	√
	√
	√
	√

	1.1.4.3静水力参数表的构成及表中数据查取方法
	√
	√
	√
	√

	1.1.4.4漂心、浮心、横稳心、TPC、MTC的基本概念
	√
	√
	√
	√

	1.1.4.5船舶静水力资料的应用
	√
	√
	√
	√

	1.1.5船舶干舷与船舶载重线标志
	
	
	
	

	1.1.5.1船舶干舷与储备浮力的概念
	
	√
	
	√

	1.1.5.2国际与国内航行各种货船载重线标志的组成及各载重线相对位置与间距
	
	√
	
	√

	1.1.5.3区带、季节区域的概念与载重线海图
	√
	√
	√
	√

	1.1.5.4我国沿海载重线海区的划分
	√
	√
	√
	√

	1.1.5.5载重线使用注意事项
	√
	
	√
	

	1.2有关海运货物的基础知识
	
	
	
	

	1.2.1货物分类
	
	
	
	

	1.2.1.1海运货物的一般分类方法（按货物形态、装运方式及运输特性分）
	
	√
	
	√

	1.2.2货物性质
	
	
	
	

	1.2.2.1货物的物理、化学、生物与机械性质及主要影响因素
	√
	√
	√
	√

	1.2.2.2货物性质对货物运输的影响
	√
	√
	√
	√

	1.2.3货物包装
	
	
	
	

	1.2.3.1货物包装的作用与分类（包括特殊包装与裸装）
	
	√
	
	√

	1.2.3.2常见普通杂货的包装缩写
	√
	√
	√
	√

	1.2.4货物标志
	
	
	
	

	1.2.4.1货物标志的分类（按与货运有关的主标志、副标志及注意标志分）
	
	√
	
	√

	1.2.4.2货物标志的作用与识别
	
	√
	
	√

	1.2.5 货物计量
	
	
	
	

	1.2.5.1货物计量概念与常用计量方法
	√
	√
	√
	√

	1.2.5.2货物自然减量的概念及影响因素
	√
	√
	√
	√

	1.2.6货物积载因数和亏舱率
	
	
	
	

	1.2.6.1亏舱、亏舱率的概念及影响其大小的因素
	√
	√
	√
	√

	1.2.6.2包括与不包括亏舱的积载因数的概念及其相互之间的关系
	√
	√
	√
	√

	1.2.6.3积载因数在货运工作中的运用
	√
	
	√
	

	2.充分利用船舶装载能力
	
	
	
	

	2.1船舶装载能力及核算
	
	
	
	

	2.1.1船舶装载能力
	
	
	
	

	2.1.1.1船舶载重能力、容积能力与其他载货能力的概念
	√
	√
	√
	√

	2.1.2船舶载重能力的核算
	
	
	
	

	2.1.2.1影响船舶载重能力的因素
	
	√
	
	√

	2.1.2.2在航线水深受限条件下船舶总载重量的核定
	√
	
	√
	

	2.1.2.3在航线水深不受限条件下船舶总载重量的核定
	√
	√
	√
	√

	2.1.2.4船舶航次总储备量的构成及确定方法
	√
	√
	√
	√

	2.1.2.5船舶常数的概念及产生原因
	√
	√
	√
	√

	2.1.2.6船舶常数的测定方法
	√
	
	√
	

	2.1.2.7航次净载重量的计算
	√
	√
	√
	√

	2.2充分利用船舶载货能力
	
	
	
	

	2.2.1提高船舶载重能力的途径
	√
	√
	√
	√

	2.2.2充分利用船舶容积能力与载重能力的途径
	√
	√
	√
	√

	2.2.3充分利用船舶其他载货能力的途径
	√
	√
	√
	√

	2.2.4保证船舶满舱满载的计算方法
	√
	√
	√
	√

	3.船舶强度的校核与保证
	
	
	
	

	3.1船舶强度的概念
	
	
	
	

	3.1.1船舶强度的概念
	
	√
	
	√

	3.1.2船舶强度的种类
	
	√
	
	√

	3.2船舶纵强度的校核与保证
	
	
	
	

	3.2.1船舶纵强度的概念
	
	
	
	

	3.2.1.1产生纵向变形的原因
	√
	√
	√
	√

	3.2.1.2重力、浮力、载荷沿船舶纵向分布与剪力、弯矩的关系
	√
	√
	√
	√

	3.2.1.3船舶拱、垂变形与弯矩的关系及影响因素
	√
	√
	√
	√

	3.2.2船舶纵强度的校核
	
	
	
	

	3.2.2.1许用切力和许用弯矩的概念
	√
	√
	√
	√

	3.2.2.2利用船中弯矩估算法进行船舶纵强度校核的原理
	√
	
	√
	

	3.2.2.3利用纵强度曲线图、载荷弯矩许用力矩表进行船体纵强度校核的方法
	√
	√
	√
	√

	3.2.2.4利用剖面许用切力和许用弯矩进行横舱壁剖面强度校核的原理
	√
	
	√
	

	3.2.2.5船体纵向变形的经验校核方法
	√
	√
	√
	√

	3.2.3船体布置对船体纵向受力的影响
	
	
	
	

	    3.2.3.1不同船体布置在不同吃水情况下的船体纵向受力情况及对货物、油水配置的要求
	√
	
	√
	

	3.2.4减少船舶纵向弯矩的措施
	
	
	
	

	          3.2.4.1舱容比的概念及如何按舱容比确定各舱应配货物的重量
	√
	√
	√
	√

	3.2.4.2如何合理地配置船舶载荷以减少船舶纵向弯矩
	√
	√
	√
	√

	3.2.4.3在装卸货时如何考虑减少船舶纵向弯矩
	√
	√
	√
	√

	3.3船体局部强度的校核与保证
	
	
	
	

	3.3.1船体局部强度、均布载荷、集中载荷的概念
	√
	√
	√
	√

	3.3.2各载货部位允许载荷的确定
	√
	√
	√
	√

	3.3.3各载货部位实际均布载荷的计算
	√
	√
	√
	√

	3.3.4保证船舶局部强度不受损伤的措施
	√
	√
	√
	√

	4.船舶稳性的核算与调整
	
	
	
	

	4.1船舶稳性及稳性计算
	
	
	
	

	4.1.1船舶稳性的基本概念
	
	
	
	

	4.1.1.1船舶稳性的概念与分类
	
	√
	
	√

	4.1.1.2船舶的三种平衡状态
	
	√
	
	√

	4.1.2船舶初稳性
	
	
	
	

	  4.1.2.1船舶初稳性的基本概念及三个假定前提
	
	√
	
	√

	4.1.2.2船舶初稳性高度的计算方法
	√
	√
	√
	√

	4.1.2.3船舶稳心概念及稳心距基线高度的确定方法
	√
	
	√
	

	4.1.2.4各种载荷重心距基线高度的确定方法
	√
	
	√
	

	4.1.2.5舱容曲线图的使用方法
	√
	
	√
	

	4.1.2.6自由液面对初稳性高度的影响
	√
	√
	√
	√

	4.1.2.7矩形、等腰三角形液舱惯性矩的计算与自由液面修正计算
	√
	
	√
	

	4.1.2.8少量载荷变动（包括船内移动、悬挂及装卸）对初稳性高度的影响
	√
	√
	√
	√

	4.1.2.9少量载荷变动（包括船内移动、悬挂及装卸）引起初稳性高度变化的计算
	√
	
	√
	

	4.1.3船舶大倾角稳性
	
	
	
	

	4.1.3.1船舶大倾角稳性的基本概念
	√
	√
	√
	√

	4.1.3.2复原力臂的意义及采用求取船舶复原力臂的三种方法
	√
	
	√
	

	4.1.3.3自由液面对大倾角稳性的影响
	√
	√
	√
	√

	4.1.3.4自由液面对大倾角稳性的修正
	√
	
	√
	

	4.1.3.5静稳性曲线图的绘制方法
	√
	
	√
	

	4.1.3.6静稳性曲线上稳性特征参数的含义
	√
	√
	√
	√

	4.1.3.7影响静稳性曲线的因素
	√
	
	√
	

	4.1.4船舶动稳性
	
	
	
	

	4.1.4.1船舶动稳性的基本概念
	√
	√
	√
	√

	4.1.4.2动平衡（角）、极限动平衡角、最小倾覆力矩的意义
	√
	√
	√
	√

	4.1.4.3极限动平衡角与最小倾覆力矩的确定方法（限原理）
	√
	
	√
	

	4.2对船舶稳性的要求
	
	
	
	

	4.2.1IMO对无限航区货船的稳性衡准要求
	
	
	
	

	4.2.1.1IMO对无限航区普通货船的完整稳性要求
	√
	√
	√
	√

	4.2.1.2IMO对无限航区装载甲板木材的货船、装载散装谷物的货船、长度大于100m的集装箱船舶的初稳性要求
	√
	√
	√
	√

	4.2.2我国《船舶与海上设施法定检验规则》对货船稳性衡准的要求
	
	
	
	

	          4.2.2.1我国《船舶与海上设施法定检验规则》对国内航行货船的完整稳性的要求
	√
	√
	√
	√

	4.2.2.2稳性衡准数的概念
	√
	√
	√
	√

	4.2.2.3根据我国《船舶与海上设施法定检验规则》确定船舶稳性衡准数的方法
	√
	
	√
	

	4.2.3临界稳性与适度稳性
	
	
	
	

	    4.2.3.1临界稳性高度与极限重心高度的概念及其与船舶完整稳性的关系
	√
	
	√
	

	4.2.3.2临界稳性高度与极限重心高度曲线的应用
	√
	
	√
	

	4.2.3.3船舶适度稳性的范围以及船舶获得适度稳性的方法
	√
	√
	√
	√

	4.3船舶稳性的检验（校核）与调整
	
	
	
	

	4.3.1船舶稳性手册
	
	
	
	

	4.3.1.1船舶稳性手册的用途与主要内容
	√
	
	√
	

	4.3.1.2利用船舶稳性手册中典型装载资料对船舶稳性进行判断的方法
	√
	
	√
	

	4.3.2船舶稳性的观察判断方法
	
	
	
	

	          4.3.2.1船舶横摇周期的定义、计算及其与船舶初稳性高度的关系
	√
	√
	√
	√

	4.3.2.2根据船舶横摇周期判断船舶初稳性的方法
	√
	√
	√
	√

	4.3.2.3观察在横倾力作用下产生的船舶横倾角大小判断船舶初稳性的方法
	√
	√
	√
	√

	4.3.2.4通过观察某些现象判断船舶初稳性的方法及船舶初稳性的改善方法
	√
	√
	√
	√

	4.3.3船舶稳性的调整
	
	
	
	

	    4.3.3.1船舶稳性的调整的原则
	√
	√
	√
	√

	4.3.3.2垂向移动载荷调整船舶稳性的方法与计算
	√
	√
	√
	√

	4.3.3.3增加或减少载荷调整船舶稳性的方法与计算
	√
	√
	√
	√

	4.3.3.4船舶稳性不足应采取的措施
	√
	
	√
	

	4.3.4船舶初始横倾角的调整计算
	√
	√
	√
	√

	5.船舶吃水差的计算与调整
	
	
	
	

	5.1船舶吃水差及吃水差计算
	
	
	
	

	5.1.1吃水差概念
	
	
	
	

	5.1.1.1吃水差的概念及产生原因
	
	√
	
	√

	5.1.1.2吃水差对船舶性能的影响
	
	√
	
	√

	5.1.1.3对万吨级装载状态下船舶吃水差以及空载航行船舶吃水及吃水差要求
	√
	√
	
	

	5.1.2吃水差的计算与调整
	
	
	
	

	          5.1.2.1船舶吃水差和首、尾吃水的计算
	√
	√
	√
	√

	5.1.2.2少量载荷变动时船舶吃水差和首、尾吃水改变量的计算
	√
	
	√
	

	5.1.2.3吃水差的调整方法（包括纵向移动载荷以及增加或减少载荷）及计算
	√
	√
	√
	√

	5.1.2.4吃水差调整时对纵向强度的考虑
	√
	
	√
	

	5.1.2.5保证船舶适当吃水差的经验方法
	√
	
	√
	

	5.2吃水差图表
	
	
	
	

	5.2.1吃水差计算图表的制表原理
	√
	√
	√
	√

	5.2.2吃水差计算图表的应用
	√
	√
	√
	√

	6.保证货物运输质量
	
	
	
	

	6.1海上货运事故产生的原因及处置
	
	
	
	

	6.1.1海上货运事故的种类
	√
	√
	√
	√

	6.1.2海上货运事故产生的原因
	√
	√
	√
	√

	6.2保证货运质量的主要措施
	
	
	
	

	6.2.1货舱准备与货物装卸准备
	
	
	
	

	6.2.1.1对装货前货舱准备工作的要求；
	√
	√
	√
	√

	6.2.1.2对做好货物装卸准备工作的要求。
	√
	√
	√
	√

	6.2.2认真编制好货物配积载计划
	
	
	
	

	6.2.2.1对认真编制好货物配积载计划的要求
	√
	√
	√
	√

	6.2.3货物装卸监督管理
	
	
	
	

	6.2.3.1监督货物装卸中的注意事项
	√
	√
	√
	√

	6.2.4航行中货物管理
	
	
	
	

	6.2.4.1航行中对货物保管的主要要求
	√
	√
	√
	√

	6.2.4.2舱内汗水产生的原因
	√
	√
	√
	√

	6.2.4.3货舱的通风目的、通风设备、方法和通风原则
	√
	√
	√
	√

	7.杂货运输
	
	
	
	

	7.1普通杂货运输
	
	
	
	

	7.1.1普通杂货的分类（不包括危险品、重大件）
	√
	√
	√
	√

	7.1.2普通杂货的配积载要求
	
	
	
	

	7.1.2.1普通杂货的配积载基本原则
	√
	√
	√
	√

	7.1.2.2普通杂货的配舱顺序要求
	√
	√
	√
	√

	7.1.2.3普通杂货的舱位选择原则
	√
	√
	√
	√

	7.1.2.4忌装货的隔离要求及典型忌装货的隔离方法
	√
	√
	√
	√

	7.1.2.5中途港货物的配积载要求
	√
	
	√
	

	7.1.2.6保证船舶快速装卸的配积载要求
	√
	
	√
	

	7.1.3普通杂货的堆码、衬垫与隔票
	
	
	
	

	7.1.3.1各种不同包装货物的堆码要求
	√
	√
	√
	√

	7.1.3.2货物衬垫的目的与方法
	√
	√
	√
	√

	7.1.3.3货物隔票的目的与方法
	√
	√
	√
	√

	7.1.4杂货船配载图编制
	
	
	
	

	7.1.4.1编制杂货船配载计划准备工作的内容以及编制步骤
	√
	
	√
	

	7.1.4.2杂货船配载图的识读
	√
	√
	√
	√

	7.2特殊杂货运输
	
	
	
	

	7.2.1货物单元运输                                                                
	
	
	
	

	7.2.1.1货物单元的定义                                                                      
	√
	√
	√
	√

	7.2.1.2与货物单元运输相关的部分术语（标准货、半标准货、非标准货、系固设备的最大系固负荷、安全工作负荷、破断负荷、计算负荷等）
	√
	
	√
	

	7.2.1.3《货物积载与系固手册》适用范围和主要内容
	√
	√
	√
	√

	7.2.1.4 货物系固方案有效性的校核
	√
	
	√
	

	7.2.2重大件货物运输
	
	
	
	

	7.2.2.1重大件货物的概念及标准
	√
	√
	√
	√

	7.2.2.2重大件配积载要点
	√
	√
	√
	√

	7.2.2.3装卸重大件时对船舶初稳性高度和横倾角的影响
	√
	√
	√
	√

	7.2.2.4装卸重大件时对船舶初稳性高度和横倾角影响的计算
	√
	
	√
	

	7.2.2.5重大件货物在装卸时应注意的事项
	√
	√
	√
	√

	7.2.2.6重大件货物的系固要求
	√
	√
	√
	√

	7.2.3 木材运输
	
	
	
	

	7.2.3.1木材甲板货的概念
	√
	√
	
	

	    7.2.3.2对木材甲板货运输船稳性衡准的特殊要求和稳性校核的方法
	√
	
	
	

	    7.2.3.3 木材甲板货的装载及绑扎方法与要求
	√
	√
	
	

	7.2.3.4运输木材甲板货航行中的注意事项
	√
	√
	
	

	7.2.4 冷藏货物运输
	
	
	
	

	7.2.4.1 易腐货物腐败的原因及保管条件
	√
	√
	√
	√

	7.2.4.2 冷藏货物装卸前的准备工作
	√
	√
	√
	√

	7.2.4.3 冷藏货的积载、装卸要求、及航行途中保管注意事项
	√
	√
	√
	√

	8．包装危险货物运输
	
	
	
	

	8.1包装危险货物的分类及其特性
	
	
	
	

	8.1.1包装危险货物的分类
	√
	√
	√
	√

	8.1.2不同种类包装危险货物的特性
	√
	√
	√
	√

	8.1.3与危险货物运输相关的部分术语（敏感度、爆轰速度、闪点、燃点、自燃点、爆炸极限、LD50 、LC50）
	√
	√
	√
	√

	8.2危险货物的包装、标志
	
	
	
	

	8.2.1危险货物的包装 
	
	
	
	

	8.2.1.1常用包装的标志、分类
	√
	√
	√
	√

	8.2.1.2常用包装的性能实验种类
	√
	√
	√
	√

	8.2.1.3气体包装和放射性物质包装的特殊要求
	√
	√
	√
	√

	8.2.2危险货物的标志
	
	
	
	

	8.2.2.1标志的种类及其特点
	√
	√
	√
	√

	8.2.2.2对危险货物标志的要求
	√
	√
	√
	√

	8.3危险货物的积载与隔离
	
	
	
	

	8.3.1危险货物积载类别的规定 
	√
	
	√
	

	8.3.2危险货物积载的一般要求
	
	
	
	

	8.3.2.1对危险货物积载的一般要求
	√
	√
	√
	√

	8.3.2.2普通危险货物的积载类
	√
	√
	√
	√

	8.3.2.3爆炸品的积载方法
	√
	√
	√
	√

	8.3.3危险货物的隔离
	
	
	
	

	8.3.3.1危险货物的隔离等级
	√
	√
	√
	√

	8.3.3.2危险货物隔离表
	√
	√
	√
	√

	8.3.3.3爆炸品的配装类及其配装要点
	√
	
	√
	

	8.3.3.4危险货物与食品的隔离要求
	√
	√
	√
	√

	8.4危险货物的安全运输与管理
	
	
	
	

	8.4.1危险货物受载前的准备
	
	
	
	

	8.4.1.1与危险货物运输有关的法规名称
	√
	√
	√
	√

	8.4.1.2危险货物的主要货运单证
	√
	√
	√
	√

	8.4.1.3危险货物的有关监管
	√
	√
	√
	√

	8.4.2危险货物的装运保管要点
	√
	√
	√
	√

	8.4.3危险货物运输事故的应急处理
	
	
	
	

	8.4.3.1 EMS表的使用方法
	√
	√
	√
	√

	8.4.3.2 MFAG表的使用方法
	√
	√
	√
	√

	8.5《国际危规》和《水路危规》
	
	
	
	

	8.5.1《国际危规》的编排与查阅方法
	√
	√
	√
	√

	8.5.2《水路危规》的编排与查阅方法
	√
	√
	√
	√

	9．集装箱货物运输
	
	
	
	

	9.1集装箱的种类及其标志
	
	
	
	

	9.1.1集装箱种类
	
	
	
	

	9.1.1.1集装箱的国际标准
	√
	√
	√
	√

	9.1.1.2按用途划分的集装箱种类
	√
	√
	√
	√

	9.1.2集装箱标志
	
	
	
	

	  9.1.2.1集装箱的必备标志
	√
	√
	√
	√

	  9.1.2.2集装箱的自选标志
	√
	√
	√
	√

	9.2集装箱船舶的箱位表示方法
	√
	√
	√
	√

	9.3集装箱货物运输
	
	
	
	

	9.3.1集装箱配载的一般要求
	
	
	
	

	9.3.1.1充分利用船舶的箱容量和净载重量
	√
	√
	√
	√

	9.3.1.2集装箱船舶的稳性要求
	√
	√
	√
	√

	9.3.1.3各种集装箱箱位的确定
	√
	√
	√
	√

	9.3.1.4满足集装箱装卸顺序和快速装卸的要求
	√
	√
	√
	√

	9.3.2危险货物集装箱的配载要求
	
	
	
	

	9.3.2.1危险货物集装箱的积载要求
	√
	√
	√
	√

	9.3.2.2危险货物集装箱的隔离要求
	√
	√
	√
	√

	9.3.3集装箱配载图的编制程序
	
	
	
	

	9.3.3.1集装箱配载图的组成及认识
	√
	√
	√
	√

	9.3.3.2集装箱配载图的编制程序及流程
	√
	
	√
	

	9.3.4集装箱的运输管理
	
	
	
	

	9.3.4.1集装箱的装前准备与装卸应注意事项
	√
	√
	√
	√

	9.3.4.2集装箱的系固（系固设备、系固要求、系固注意事项）
	√
	√
	√
	√

	9.3.4.3集装箱运输途中管理
	√
	√
	√
	√

	10.散装谷物运输
	
	
	
	

	10.1散装谷物的特性及运输要求
	
	
	
	

	10.1.1散装谷物的特性
	
	
	
	

	10.1.1.1散装谷物的概念
	√
	√
	
	

	10.1.1.2散装谷物的特性
	√
	√
	
	

	10.1.1.3影响散装谷物散落性与下沉性的因素
	√
	√
	
	

	10.1.1.4谷物散装运输时对船舶稳性的影响
	√
	√
	
	

	10.1.2散装谷物的运输要求
	
	
	
	

	10.1.2.1散装谷物运输对船舶货舱的要求（包括散装谷物船的货舱结构特点及装货前的货舱准备要求）
	√
	√
	
	

	10.1.2.2散装谷物的配积载（包括配积载计划、配积载图的绘制、配积载计划的实施）
	√
	
	
	

	10.1.2.3散装谷物常见的装载方案
	√
	
	
	

	10.1.2.4散装谷物装卸及途中保管注意事项
	√
	√
	
	

	10.2散装谷物船的稳性
	
	
	
	

	10.2.1散装谷物船的运输规则
	
	
	
	

	10.2.1.1 1974年SOLAS 对散装谷物船稳性衡准的要求
	√
	√
	
	

	10.2.1.2我国《船舶与海上设施法定检验规则》对散装谷物船稳性衡准的要求及有关规定
	√
	√
	
	

	10.2.2 1974年SOLAS散粮船的稳性衡准的核算
	
	
	
	

	10.2.2.1货舱重心的确定以及经自由液面修正的初稳性的核算
	√
	
	
	

	10.2.2.2谷物倾侧力矩的计算、由谷物移动所引起的船舶横倾角的计算
	√
	
	
	

	10.2.2.3剩余动稳性的计算与核准
	√
	
	
	

	10.2.3 1974年SOLAS散粮船的稳性衡准指标的简化核算
	
	
	
	

	10.2.3.1 许用谷物倾侧力矩（概念及应用）
	√
	
	
	

	10.2.3.2 倾角为40度时剩余静稳性力矩的计算（使用条件及方法）
	√
	
	
	

	10.2.3.3 利用三角形面积的替代计算（条件及方法）
	√
	
	
	

	10.3保证散装谷物船的安全措施
	
	
	
	

	10.3.1改善散装谷物船稳性的方法及措施
	
	
	
	

	10.3.1.1减小谷物移动倾侧力矩的方法
	√
	√
	
	

	10.3.1.2如何通过改善装载方案来提高散装谷物船的稳性
	√
	√
	
	

	10.3.1.3SOLAS有关散装谷物的防移装置和止移措施的具体规定
	√
	
	
	

	10.3.2常见的不同装载方案的止移措施
	
	
	
	

	10.3.2.1适用于满载舱的止移措施
	√
	√
	
	

	10.3.2.2 适用于部分装载舱的止移措施
	√
	√
	
	

	11.固体散货运输
	
	
	
	

	11.1 散装固体货物的特性、分类和运输要求
	
	
	
	

	11.1.1固体散货运输危险性
	√
	√
	√
	√

	11.1.2散装固体货物的分类
	
	
	
	

	11.1.2.1易流态化货物的定义、特点、危害及相关术语（适运水分限、流动水分点等）
	√
	√
	√
	√

	11.1.2.2具有化学危险性货物的定义、分类、危害及相关术语（MHB等）
	√
	√
	√
	√

	11.1.2.3具有易流态或具有化学危险性的典型固体散货
	√
	√
	
	

	11.1.2.4既不易流态化又无化学危险性的散装货物的定义
	√
	√
	√
	√

	11.1.3散装固体货物的运输要求
	
	
	
	

	11.1.3.1散装固体货物运输的一般要求
	√
	√
	√
	√

	11.1.3.2对易流态化货物的运输要求
	√
	√
	√
	√

	11.1.3.3对具有化学危险性货物的运输要求
	√
	√
	√
	√

	11.1.3.4《BC规则》包含的主要内容及查用方法
	√
	√
	√
	√

	11.2几种常运固体散货的装运
	
	
	
	

	11.2.1散装矿石的运输
	
	
	
	

	11.2.1.1散装矿石的海运特性
	√
	√
	√
	√

	11.2.1.2大型散装矿石船在泊位上的最大和最小吃水计算
	√
	
	√
	

	11.2.1.3货物装卸顺序及压载水排放顺序的确定
	√
	√
	√
	√

	11.2.1.4在装卸散装矿石过程中应注意的事项
	√
	√
	√
	√

	11.2.2煤炭的运输
	
	
	
	

	11.2.2.1煤炭的种类及特性
	√
	√
	√
	√

	11.2.2.2煤炭的装运要求（包括货舱的准备、应急准备、测温、通风、测气、灭火等）
	√
	
	√
	

	11.2.3散装精矿粉的装运
	
	
	
	

	11.2.3.1精矿粉的主要特性及危害
	√
	√
	√
	√

	11.2.3.2散装精矿粉的积载和装运要求以及应急措施
	√
	
	√
	

	11.2.3.3散装精矿粉含水量的简易鉴定方法
	√
	
	√
	

	11.2.4种籽饼的装运

种籽饼的主要特性、装运要求以及应急措施
	√
	
	√
	

	11. 3 散装货物的水尺检量
	
	
	
	

	11.3.1水尺检量的适用范围和基本原理
	√
	√
	√
	√

	11.3.2水尺计重的步骤和方法
	√
	
	√
	

	12.石油及石油产品运输
	
	
	
	

	12.1石油及石油产品的种类及海运特性
	
	
	
	

	12.1.1石油及石油产品的种类
	√
	√
	√
	√

	12.1.2石油及其产品的特性以及危害性
	√
	√
	√
	√

	12.2油品取样与封存
	
	
	
	

	12.2.1油样的选取方法
	√
	√
	√
	√

	12.2.2油样的封存及相关责任
	√
	
	√
	

	12.3油船的运输管理
	
	
	
	

	12.3.1装前准备
	√
	√
	√
	√

	12.3.2装卸注意事项
	√
	√
	√
	√

	13.散装化学品及液化气体运输
	
	
	
	

	13.1散装化学品运输
	
	
	
	

	13.1.1散装化学品的特性与分类
	
	
	
	

	13.1.1.1散装化学品的特性
	√
	√
	√
	√

	13.1.1.2 MARPOL公约对散装化学品的分类
	√
	√
	√
	√

	13.1.2散装化学品船液货舱的种类及特点
	√
	√
	√
	√

	13.1.3散装化学品船的装运要求
	√
	
	√
	

	13.2液化气体运输
	
	
	
	

	13.2.1液化气体的分类及特性
	
	
	
	

	13.2.1.1液化气体的分类以及不同类别下具有代表性的货物
	√
	√
	√
	√

	13.2.1.2液化气体的主要特性
	√
	√
	√
	√

	13.2.2液化气船液舱的种类及特点
	√
	√
	√
	√

	13.2.3液化气船的装运特点
	√
	
	√
	

	14.常用远洋货运单证
	
	
	
	

	14.1装货单证

    装货单、收货单、装货清单、载货清单、危险货物清单、分舱单、货物积（实）载图、提单的作用；大副收据、舱单的签发注意事项
	√
	
	√
	

	14.2卸货单证

    卸货报告、货物溢短单、货物残损单、提货单的作用：货物溢短单、货物残损单的签发注意事项
	√
	
	√
	

	14.3理货单证

    理货计数单、理货日报表、现场记录、重理单的作用
	√
	
	√
	


